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[ 1 ORTGANG-GELANDER-5M

gepriift durch werksinterne Versuche nach DIN EN 13374 Klasse A

Zur Erganzung der Traufabsicherung
mit dem Dachfang gehort das Ortgang-
Geldnder-5M.

Einfacher Auf- und Abbau des Seiten-
schutzsystems.

Durch das Rundrohr am Seitenschutz
kénnen auch Geristrohre, Leitern
oder Gittertrager als Seitenschutz fir
groflere Abstande befestigt werden.

Auch bei Aufdachdammung wird die
Hohe des Seitenschutzes eingehalten.
Das abgesetzte und flache Klemmsttick
ermoglicht eine ungehinderte Montage
des Windrispenbrettes (Zahnleiste).
Bei einem Einsatz des Ortgang-
Gelanders-5M in Verbindung mit der
Alu-Gertstleiter kann das Achsmaf3 auf
5,00 m vergrofRert werden.

Die Alu-Geristleitern konnen mit
Normal- oder Drehkupplungen am
Seitenschutz-Pfosten befestigt werden.
Je Seitenschutz-Pfosten miissen zwei
Geristkupplungen angebracht werden.

Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung,
GS-Zeichen

o< ®  Ortgang-Gelinder-5M Art-Nr.753800
verzinkt,
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Bei einer Zwischensparrendammung <
el einer AU genligen 2 Seitenschutzbretter NS
Ist bei einer Auf-
dachda@mmung der Alu-Geristleiter, Rohre und
Abstand von der Kupplungen siehe Profitech
Standfléche zum Katalog
zweiten Seitenschutz £
21,0 m so muss ein N E
dritter Seitenschutz - 8_
eingebaut werden. o
Ihre Vorteile
= + einfacher Auf-und Abbau des Seitenschutzsystems
£Q * bei Einsatz mit der Alu-GerUstleiter kann das Achsmal3 auf
5,00 m vergrofert werden
* durch das Rundrohr am Seitenschutz konnen auch
. \Al/indriﬁpegbrett (Za{mlE‘Ste) Gerlistrohre, Leitern oder Gittertrager als Seitenschutz fiir
Mindestsparren- plus 5 cm bis zum Klemm- groere Abstande befestigt werden
querschnit 8 x 16 cm stiick.

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollstandige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht.
Anderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.

ALTRAD BAUMANN GMBH

ALTRAD Baumann

www.altradbaumann.de - E-mail: info@altradbaumann.de

Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 - 88471 Laupheim, Germany www.altradbaumann.at - E-mail: infog@altradbaumann.at

Tel.: +4973927098-0 - Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.ch - E-mail: infogaltradbaumann.ch




