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Verbindungsriegel für Maurermat
zur Erstellung eines Untergestells für die Maurermaten 2002, 3003 u. 3013

 Baumaschinen
 3.01 Hubarbeitsbühnen 
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Verbindungsriegel Maurermat 
hohe Tragfähigkeit des Untergestells

Verbindungsriegel für Maurermat       Art.-Nr. 57 50 00
Gewicht 27 kg, 
für Feldbreite 140 cm

Mit dem Verbindungsriegel für das 
VarioTech Modulgerüst-System wird 
schnell und einfach ein Untergestell für 
die Maurermaten 2002, 3003, 3013
Das Untergestell für den Maurermaten 
2002 hat die Grundmasse 140 cm x 257 
cm und für die Maurermaten 3003 und 
3013 die Grundmasse 140 cm x 307 cm.

Ihr Vorteile:

- hohe Tragfähigkeit des Untergestells                                                                                                             
  (max. 4.000 kg)
- mit Kran umsetzbar
- mit Lenkrollen nachrüstbar
- weitere Einsatzmöglichkeiten des     
  Modulgerüst-Systems auf
  der Baustelle: Grabenbrücke, 

Kabelüberführung, Fahrgerüst,
Lastturm, Schilderhalter, 
Lichtkuppelabsicherung,
Treppenturm usw.

Technische Unterlagen: Montage- und 
Verwendungsanleitung, Statik
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M 3003, L = 307 cm
M 3013, L = 307 cm 


